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با هدف جلوگيري از بروز حوادث احتمالي در محدوده شمال غرب استان تهران صورت گرفت؛

پاكسازي حريم خطوط انتقال برق منطقهاي تهران از خاكهای دپو شده

عمليات خاك برداري از زير خط دو مداره 230 كيلوولت ازگل  منتظرقائم و كن-وردآورد، با هدف جلوگيري از حوادث

جاني و خسارتهاي احتمالي به شبكه برق در حريم خطوط يادشده، با صرفه جويي 3 ميليارد ريالي، توسط امور انتقال

نيروي 2 تهران به انجام رسيد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني برق منطقه اي تهران (تابش)؛ «آقاي مهندس عبدالهي» مدير امور ياد شده با اشاره به گزارش هاي دريافت شده از گروه هاي تعميراتي شركت متانير

و بازديد كارشناس اين امور از خط 230 كيلوولت ازگل- منتظر قائم در ضلع شمال غربي مجموعه گردشگري هزار و يك شهر گفت: ريختن خاك توسط نهادهاي مختلف از جمله

شهرداري و سازمان پدافند غير عامل، بدليل كم شدن فاصله سيم فاز تا زمين (به مقدار 5 متر)، احتمال وقوع حادثه جاني و خاموشي خطوط 230 كيلوولت تحت پوشش اين به

نام ازگل- منتظر قائم و كن- وردآورد را افزايش داده بود؛ از اينرو پس از مكاتبه&shy;هاي به&shy;عمل آمده و پيگيريهاي صورت گرفته از سوي اين امور با مجموعه ياد شده،

عمليات خاكبرداري بدون خاموشي مدار 230 كيلوولت كن- وردآورد، با حجم 700 متر مكعب توسط مجموعه گردشگري هزار و يك شهر انجام و كليرنس خط اصلاح شد.

وي در ادامه با اشاره به انجام عمليات بدون خاموشي مدار 230 كيلوولت كن- وردآورد به دليل عدم امكان بي برقي با توجه به ارتفاع كم سيم با زمين، از جمله موانع، مشكلات و

چالش هاي اجراي طرح عنوان كرد كه با نظارت گروه هاي تعميرات شركت متانير، عمليات خاكبرداري به وسيله لودر صورت پذيرفت.

كليرنس: فاصله سيم فاز تا سطح زمين
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