
دوشنبه 09 اسفند 1400 - 08:46

ارتقاء سیستم اندازه گیری دبی در پایاب رودخانه کن

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران گفت: با تجهیز ایستگاه هیدرومتری جهان آباد در پایاب

رودخانه کن به تجهیزات ارسال آنلاین سطح آب رودخانه و همچنین احداث پل تلفریک در محل این ایستگاه ، امکان

دریافت لحظه ای اطلاعات و اندازه گیری هر چه بهتر جریان عبوری از رودخانه کن در محل جهان آباد فراهم گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "محمدرضا خانیکی" با اعلام خبر فوق، تصریح کرد: به علت قرار گیری ایستگاه جهان آباد در پایین دست حوضه آبریز رودخانه کن و سیل برگردان

غرب شهر تهران ، تعداد وقایع سیلابی در این ایستگاه ، قابل توجه می باشد.

وی افزود: تعیین دقیق حجم آورد روزانه، ماهانه و سالانه عبوری از محل این ایستگاه با توجه به تعداد ذینفعان و بهره برداران از منابع آب رودخانه کن، نقش بسیار مهمی در برنامه ریزی منابع و

مصارف آب دارد که امید است ارتقاء درجه ایستگاه کن - جهان آباد ، بتواند نقش موثری در این زمینه ایفا نماید.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب در پایان خاطرنشان کرد: در فرآیند ارتقا سیستم پایش ایستگاه جهان آباد، عملیات تثبیت دیواره ها، خاکبرداری، بتن ریزی و مقاوم سازی ساحل چپ رودخانه، کابل

کشی و استقرار پل تلفریک و استقرار دیوارهای حایل به منظور حفظ تجهیزات ایستگاه انجام گردید.
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